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Pouzivdm skeneru 



Tato pffrucka popisuje pouzfvanf skeneru Digitalnf plochy skener HP Scanjet 5590 
a jeho pffslusenstvf, fesenf problemu pfi instalaci a kontaktovanf podpory zakaznfku. 

Postup instalace je uveden na strance s pokyny pro nastavenf. Pokyny k praci se 
softwarem pro snfmanf naleznete v napovede k softwaru Zpracovanf fotografif 
a obrazku HP. 

Instalace softwaru pro snimdni 



Pfi instalaci softwaru skeneru vyberte jednu z nasledujfcfch tff moznosti: 



Moznosti softwaru 


Popis 


Software Zpracovanf 
fotografif a obrazku HP 
(tato moznost je vhodna 
pro vetsinu uzivatelu) 


• Vyzaduje 160 MB volneho mfsta na disku. 

• Poskytuje uplne softwarove fesenf pro spravu dokumentu 
a fotografif a dalsf rozsffenf. 

• Umozhuje snfmat diapozitivy a negativy. 

• Zpffstuphuje tlacftka celnfho panelu skeneru. 

• Podporuje rozhranf TWAIN, ktere umozhuje pouzft 
nejoblfbenejsf programy pro zpracovanf obrazku. 


HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN 


• Vyzaduje 20 MB mfsta na disku. 

• Lze jej pouzft se softwarem pro spravu dokumentu nebo 
vlastnfm podnikovym softwarem. 

• Poskytuje moznosti kontrastu a jasu rozhranf TWAIN. 

• Pfinasf vyssf vykon pfi oboustrannem snfmanf. 

• Nelze pouzft tlacftek celnfho panelu skeneru. 

• Neumozhuje snfmat diapozitivy a negativy. 


Software Zpracovanf 
fotografif a obrazku HP 
a HP Commercial 
Scanjet 5590 TWAIN 
(Ize instalovat oba 
prog ra my) 


• Vyzaduje 1 80 MB mfsta na disku. 

• Umozhuje snfmat diapozitivy a negativy. 

• Zpffstuphuje tlacftka celnfho panelu skeneru. 

• Podporuje rozhranf TWAIN, ktere umozhuje pouzft 
nejoblfbenejsf programy pro zpracovanf obrazku. 

• Obsahuje komercnf rozhranf TWAIN pro spravu 
dokumentu a vlastnf podnikovy software. 



Dalsf informace o ovladacfch TWAIN naleznete v souboru Readme na 
disku CD-ROM. Vice informacf o rozhranf TWAIN naleznete take na strance 
http://www.twain.org. 




Pouzfvdnf skeneru 



Prehled celniho panelu a pnslusenstvi 



Tato cast nabizf popis celniho panelu skeneru, adapteru pro smmam 
pruhlednych pfedloh (TMA) a automatickeho podavace dokumentu (APD). 



Tlaatko 


Popis 




Tlacftko SEJMOUT DOKUMENT 


Sejme predlohu do programu, kde ji Ize upravit nebo zmenit 
jejf format. 




Tlaatko SEJMOUT OBRAZEK 


Slouzf ke snfmdnf obrdzku do programu Galerie fotografii 
a obrdzku HP. 




Tlacftko ULOZIT DOKUMENT 
DO SOUBORU 


Slouzf ke snfmdnf predloh pro ulozenf na pevny disk nebo 
na disk CD-ROM v urcenem formdtu souboru (napr. PDF, 
TIF nebo HTML). 


<* 


Tlacftko EL. POSTA 


Slouzi ke snimani predlony pomoci nastaveni optimahzovaneno 
pro el. postu a odesldnf nasnfmaneho obrdzku do programu 
el. posty (pokud je tento program podporovdn). 




Tlacftko KOPIROVAT 


Slouzf ke snfmdnf predlohy a k jejfmu odesldnf do tiskdrny, 
kde Ize vytisknout kopie. 


i 


Tlacftko POCET KOPM 


Slouzf k nastaveni poctu kopif, ktere se majf vytisknout po 
stisknutf tlacftko KOPIROVAT. 


OO 

•o 


Tlacftko BAREVNE/CERNOBILE 


Umozhuje urcit, zda budou predlohy po stisknutf tlacftka 
KOPIROVAT snfmdny barevne nebo cernobfle. 


0 


Tlacftko USPORNY REZIM 


Umozhuje vypnout lampu skeneru, diody LED a displej LCD. 


@ 


Tlacftko STORNO 


Umozhuje zrusit proces snfmdnf predlohy nebo proces 
snfmdnf vice predloh vlozenych do automatickeho podavace 
dokumentu (APD). 


oo 
uu 


Dvoumfstny displej LCD 


Urcuje pocet kopif, ktere se vytisknou po stisknutf tlacftka 
KOPIROVAT. Zobrazuje take chybove kody, ktere oznacujf 
problemy se skenerem. 



Automaticky podavac dokumentu (APD) 

Skener Digitalm plochy skener HP Scanjet 5590 je dodavan s automatickym 
podavacem dokumentu (APD), umoznujicfm rychle a snadne smmam vice 
dokumentu. Dalsi informace o podavad APD naleznete v casti Snfmdnf 
z automatickeho podavace dokumentu na strane 8. 



Adapter pro snfmdnf pruhlednych predloh (TMA) 

Ke snimani 35 mm diapozitivu nebo negativu muzete pouzit adapter pro 
smmam pruhlednych pfedloh (TMA). Dalsi informace o adapteru TMA 
naleznete v casti Snfmdnf diapozitivu a negativu na strane 1 0. 
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Kapitola 1 

Snimdni 

Snfmat Ize jednfm ze tn nasledujfcfch zpusobu: pomocf tlacftek celnfho panelu, 
z programu Spravce HP nebo z jinych aplikaci. 

Uzivatele pocftacu Macintosh: Informace o snfmanf naleznete v napovede 
softwaru Zpracovanf fotografif a obrazku HP. 

Snfmanf pomocf tladtek celnfho panelu skeneru 

Tlacftka celnfho panelu skeneru umoznujf rychly pffstup k casto pouzfvanym 
funkcfm snfmanf, naprfklad ke snfmanf dokumentu a obrazku. Pokyny pro 
pouzfvanf tlacftek celnfho panelu jsou uvedeny v teto pffrucce. 

Pozndmka: Chcete-li pouzfvat tlacftka celnfho panelu a adapter pro 
snfmanf pruhlednych pfedloh, je nutne nainstalovat program Zpracovanf 
fotografif a obrazku HP. 

Snfmanf z programu Spravce HP 

Z programu Spravce HP snfmejte, pokud chcete snfmanf vice ovlivhovat, 
naprfklad kdyz si chcete pfed konecnym snfmanfm prohlednout nahled. 

Software Zpracovanf fotografif a obrazku HP muzete spustit poklepanfm na 
ikonu Spravce HP na plose. Zobrazf se dialogove okno programu Spravce HP. 
Z tohoto okna muzete snfmat, zobrazovat a tisknout obrazky, pouzfvat 
napovedu online a provadet dalsf cinnosti. 

Jestlize nenf ikona Spravce HP na plose zobrazena, klepnete na tlacftko Start, 
pfejdete na pffkaz Programy nebo Vsechny programy, pfejdete na polozku 
Hewlett-Packard, dale na nazev skeneru nebo na polozku Skenery a klepnete 
na polozku Spravce fotografif a obrazku. 

Pozndmka: Program Spravce HP je k dispozici, pouze pokud je instalovan 
program Zpracovanf fotografif a obrazku HP. 

Snfmanf z jinych programu 

Obrazek muzete sejmout pffmo ze souboru otevfeneho v nektere aplikaci, ktera 
je kompatibilnf s rozhranfm TWAIN. Kompatibilnf aplikace obvykle obsahuje 
pffkaz, jako naprfklad Nacfst, Snfmat nebo Importovat novy objekt. Pokud si 
nejste jisti, zda je aplikace kompatibilnf nebo kterou moznost pouzft, naleznete 
informace v dokumentaci k aplikaci. 

Vyber typu predlohy 



K dispozici jsou dve moznosti typu predlohy: dokument nebo obrazek. Skener 
pouzijeoptimalizovane nastavenf snfmanf prozvoleny typ predlohy. Pfi urcovanf 
vhodneho typu predlohy dodrzujte nasledujfcf zasady: 



Obsah predlohy 


Doporuceny typ predlohy 


Text nebo text vcetne grafiky 


Dokument 


Tistena fotografie nebo grafika 


Obrazek 
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Pouzfvdm skeneru 

Snimdni dokumentu 

Pro snfmdnf dokumentu pouzijte tlacftko SEJMOUT DOKUMENT ( gj^). 

1 Umistete pfedlohu na sklo skeneru podle referencmch znacek snimanou 
stranou dolu nebo do podavace APD snimanou stranou nahoru. 




2 Stisknete tlacftko SEJMOUT DOKUMENT ( gp). Zobrazf se dialogove okno 
Jakou predlohu snfmdte?. 

3 Vyberte prfslusne nastavenf a klepnete na tlacftko Sejmout. 

4 Po dokoncenf snfmdnf klepnete na tlacftko Hotovo. Program odesle 
sejmuty soubor do zadaneho umfstenf. 

Pozndmka: Informace o zobrazenf nahledu pred odeslanfm sejmutych 
dokumentu do jejich umfstenf naleznete v casti Zobrazenf nahledu 
snimaneho obrdzku. 

Pozndmka: Chcete-li ze sejmuteho dokumentu vytvorit soubor PDF 
s moznostf vyhledavanf, vyberte v dialogovem okne Jakou predlohu 
snfmdte? moznost Chcete snfmat upravitelny text (OCR)?. Po dokoncenf 
snfmanf dokument ulozte ve formatu PDF. Dalsf informace o snfmanf 
OCR naleznete v casti Snfmanf textu pro upravy na strane 7. 

Snimani obrdzku 

Pro snfmanf vytistenych fotografif, obrdzku, diapozitivu nebo negativu pouzijte 
tlacftko Sejmout obrazek ( gpO- 

1 Umistete predlohu podle referencmch znacek snimanou stranou dolu 
na sklo skeneru a zavfete vfko. 

2 Stisknete tlacftko SEJMOUT OBRAZEK ( 4 ^>). 

3 Po dokoncenf snfmanf klepnete na tlacftko Hotovo. Obrazek bude odeslan 
do programu Galerie fotografii a obrdzku HP. 

Pozndmka: Informace o zobrazenf nahledu pred odeslanfm sejmutych 
dokumentu do jejich umfstenf naleznete v casti Zobrazenf nahledu 
snimaneho obrdzku. 

Tip: Program Snfmanf HP umozhuje automaticky opravit obrdzky 
nebo obnovit vybledle barvy starych obrdzku. Chcete-li opravy 
obrdzku zapnout nebo vypnout, vyberte v nabfdce Zdkladnf 
softwaru Snfmanf HP moznost Automaticke opravy fotografif 

a zvolte pozadovane moznosti. 
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Kapitola 1 

Zobrazeni ndhledu snimaneho obrdzku 

Pouzijete-li nektere tlacftko celniho panelu skeneru, program ve vychozim 
nastaveni nevyzyva k zobrazeni nahledu. 

Chcete-li zobrazit nahled sejmuteho souboru, spust'te snfmanf z programu 
Spravce HP a nikoli pomocf tlacftek celniho panelu skeneru, nebo v programu 
Spravce HP zmente nastaveni tlacftek, abyste nahled povolili. 

Dalsf informace o zmene nastaveni tlacftek pro zobrazeni nahledu naleznete 
v casti Zobrazeni ndhledu snimaneho obrdzku napovedy online. 

Pozndmka: Funkce kopfrovanf nahled neposkytuje. 

Ulozeni dokumentu na pevny disk nebo na disk CD-ROM 

Chcete-li ulozit sejmute dokumenty napr. na pevny disk nebo na disk CD-ROM, 
pouzijte tlacftko ULOZIT DOKUMENT DO SOUBORU (t^). 

1 Umfstete predlohu na sklo skeneru podle referencnfch znacek snfmanou 
stranou dolu nebo do podavace APD snfmanou stranou nahoru. 

2 Stisknete tlacftko ULOZIT DOKUMENT DO SOUBORU (^). Zobrazf se 
dialogove okno Jakou predlohu snimdte?. 

3 Vyberte pffslusne nastaveni a klepnete na tlacftko Sejmout. 

4 Po dokoncenf snfmanf klepnete na tlacftko Hotovo. Zobrazf se dialogove 
okno Ulozit jako. 

5 V dialogovem okne Ulozit jako vyberte slozku, zadejte nazev souboru 
a zvolte typ souboru. Klepnete na tlacftko OK. Program ulozf dokument 
do urcene slozky. 

Pozndmka: Informace o zobrazeni nahledu pfed odeslanfm sejmutych 
dokumentu do jejich umfstenf naleznete v casti Zobrazeni ndhledu 
snimaneho obrdzku na strane 5. 

Odesldni nasnimaneho dokumentu nebo obrdzku el. postou 

Tlacftko El. POSTA (=d ) slouzf ke snfmanf a vkladanf dokumentu nebo obrdzku 
do pfflohy zpravy el. posty. Musfte byt pripojeni k Internetu a pouzfvat 
podporovany program el. posty. 

1 Umfstete predlohu na sklo skeneru podle referencnfch znacek snfmanou 
stranou dolu nebo do podavace APD snfmanou stranou nahoru. 

2 Stisknete tlacftko El. POSTA (=g^ ). Zobrazf se dialogove okno 
Jakou predlohu snimdte?. 

3 Vyberte prfslusne nastaveni a klepnete na tlacftko Sejmout. 

4 Po dokoncenf snfmanf klepnete na tlacftko Hotovo. Spustf se program 
el. posty a sejmuty soubor je pripojen ke zprave. 
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Pouzfvdm skeneru 

5 Zobrazf se dialogove okno Prfloha el. posty. Zadejte nazev souboru 
a vyberte jeho typ. Klepnete na tlacftko Pokracovat. Postupujte podle 
pokynu na obrazovce. 

6 V programu el. posty zpravu dokoncete a odeslete. 

Pozndmka: Chcete-li pred odeslanim zpravy el. posty nasmmany obrazek 
zobrazit, poklepejte na prflohu v programu el. posty. 

Pokud chcete program el. posty zmenit, spust'te program Spravce HP 
a z rozevfracfho seznamu Nastaveni vyberte polozku Nastaveni el. posty. 
Zobrazf se dialogove okno Nastaveni el. posty. Vyberte pozadovany program 
el. posty a klepnete na tlacftko OK. 

Tisk kopii 

Chcete-li predlohu nasnfmat a odeslat do tiskarny, pouzijte tlacftko 
KOPIROVAT (^). 

1 Umfstete predlohu na sklo skeneru podle referencnfch znacek snfmanou 
stranou dolu nebo do podavace APD snfmanou stranou nahoru. 

2 Vyberte moznosti kopfrovanf: 

- Stisknutfm tlacftka POCET KOPII ( 0 ) vyberte pocet kopif. Pocet kopif se 
zobrazf na displeji celnfho panelu. 

- Stisknutfm tlacftka BAREVNE (oo) nebo CERNOBILE (#o ) vyberte 
zpusob snfmanf pfedlohy. 

3 Stisknete tlacftko KOPIROVAT ( ^ ). Kopie se vytisknou na vychozf 
tiskarne. 

Pozndmka: Chcete-li zmenit nastavenf kopfrovanf, jako napffklad format, 
tmavost nebo tiskarnu, klepnete behem zpracovavanf na tlacftko Storno. 
Zobrazf se dialogove okno Kopfrovanf HP, ve kterem Ize zmenit nastavenf. 

Pozndmka: Funkce kopfrovanf nahled neposkytuje. 

Zruseni snimani 

Tlacftko STORNO (© ) umoznuje zrusit probfhajfcf snfmanf nebo snfmanf vice 
predloh pri pouzitf podavace APD. 

Pouziti tlacftka Usporny rezim 

Tlacftko USPORNY REZIM (Ci) ) slouzf ke zhasnutf lampy v dobe, kdy skener 
nepouzfvate. Po stisknutf tlacftka USPORNY REZIM ( (i) ) se lampa skeneru, 
male kontrolky a displej prednfho panelu vypnou. 

Chcete-li skener zacft znovu pouzfvat, stisknete libovolne tlacftko na celnfm 
panelu skeneru nebo spust'te snfmanf z programu Spravce HP. Po kratke dobe 
zahffvanf bude zahajeno snfmanf. 
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Kapitola 1 



Skener automaticky pfejde do usporneho rezimu po 1 5 minutach nepouzfvanf. 
Chcete-li toto nastavenf zmenit na jednu hodinu, spust'te program Spravce HP 
a klepnete na nabfdku Nastavenf. Klepnete na pffkaz Predvolby smmdm 
a potom klepnete na kartu Kvalita a rychlost. Zaskrtnete polfcko Prodlouzit dobu 
sviceni. Skener zustane zapnuty jednu hodinu, nez pfejde do usporneho 
rezimu. 

Zmena nastavenf 

Program Zpracovanf fotografif a obrazku HP umozhuje zmenit ruzna nastavenf 
snfmanf. Patn k nim nastavenf tlacftek, predvolby pro automatickou expozici 
a umfstenf souboru. Spust'te program Spravce HP, zkontrolujte, zda je vybran 
skener Digitalnf plochy skener HP Scanjet 5590 a klepnete na nabfdku 
Nastavenf. 

Snimdni textu pro upravy 

Skener muze pomocf softwaru OCR (opticke rozpoznavanf znaku) pfevest text 
snfmane stranky na text, ktery muzete v pocftaci upravovat. Software OCR se 
instaluje automaticky pfi instalaci programu Zpracovanf fotografif a 
obrazku HP. 

Informace o pouzfvanf softwaru OCR naleznete v casti Snfmanf textu pro 
upravy napovedy online. 
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Snfmdnf z automatickeho podavace 
dokumentu 



Tato cast vysvetluje pouziti automatickeho podavace dokumentu (APD) pro 
skener HP Scanjet 5590. 

Vyber vhodnych medii pro automaticky podavac 
dokumentu (APD) 

Automaticky podavac dokumentu (APD) dosahuje optimalnfho vykonu 
s pfedlohami, ktere splnujf nasledujfcf podmfnky. Pokud pfedlohy tyto 
podmfnky nesplnujf, snfmejte je ze skla skeneru. 

• Pfi snimani jednostrannych predloh muzete pouzft papfr formatu Legal: 
210 mm x 355,6 mm. 

• Pri snimani dvoustrannych predloh pouzijte media formatu A4 nebo Letter. 
Podavac APD nelze pouzit pri snimani oboustrannych predloh mensich nez 
1 27 mm x 1 27 mm nebo vetsich nez 210 mm x 304,8 mm. 

• Media uzivatelskeho formatu od 88,9 mm x 1 27 mm 
do 216 mm x 356 mm Ize smmat jednostranne. 

Tip: Chcete-li smmat obe strany dokumentu formatu Legal 

(21 6 mm x 356 mm), sejmete jednu stranu pomocf podavace APD, 

otocte dokument a sejmete pomocf podavace APD druhou stranu. 

• Gramaz medif je v rozsahu 60 az 90 gramu na ctverecni metr (g/m 2 ). 

• Media neobsahujf perforaci ani derovani. 

• Media neobsahujf vlhke lepidlo, retusovaci barvu ani inkoust. 

Pozndmka: Do podavace APD nevkladejte vicestranne formulare, folie, 
stranky z casopisu, pogumovane stranky a tenky papfr. 

Nez vlozfte pfedlohu do podavace APD, zkontrolujte a pnpadne odstrahte tyto 
zavady: pokroucene casti, pomackane casti, spony, svorky a jakykoli dalsf 
pripojeny material. 

Vkladani predloh do podavace APD 

1 Vlozte do vstupniho zasobniku vice predloh stejneho formatu snimanou 
stranou nahoru a prvnf strankou umistenou nahofe. 




Vlozte dokument a umfstete ho doprostred podavace APD 

2 Predlohy zarovnejte na stfed pomocf vodftek. 

3 Chcete-li zacft snfmat, stisknete tlacftko skeneru nebo pouzijte program 
Spravce HP. Dokoncete snfmanf podle pokynu na obrazovce. 
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Snimdm oboustrannych dokumentu pomoci podavace APD 

Snimate-li dokumenty pomoci podavace APD, zobrazf se dialogove okno Jakou 
predlohu snimdte?. Chcete-li pouzit oboustranne snfmanf, zaskrtnete moznost 
Ano, chci snimat obe strany. 

Pomoci podavace APD nelze snimat obe strany dokumentu, ktere jsou delsf nez 
30 cm. Pokud chcete snimat delsf oboustranne dokumenty, je nutne v podavaci 
APD nastavit snfmanf pouze jedne strany. Chcete-li toto nastaveni zmenit, zruste 
v dialogovem okne Jakou predlohu snfmdte? zaskrtnuti policka Ano, chci snimat 
obe strany. 

Ve vychozfm nastaveni snima podavac APD jednu stranu. Chcete-li toto 
nastaveni zmenit na oboustranne smmam, spust'te program Spravce HP, otevrete 
nabfdku Nastaveni a potom klepnete na prikaz P red vol by smmam. Klepnete na 
kartu Automatickd akce a potom vyberte nastaveni, ktere chcete zvolit jako 
vychozi. 

Pozndmka: Pfi oboustrannem smmam pouzijte media formatu A4 nebo 
Letter. Podavac APD nelze pouzit pfi smmam oboustrannych predloh 
mensfch nez 127 mm x 127 mm nebo vetsfch nez 210 mm x 304,8 mm. 

Pokud smmate predlohu pomoci programu pro zpracovam obrazku, ktery 
pouziva rozhrani TWAIN, nabizi software TWAIN Commercial Scanjet 5590 
dalsf moznosti nastaveni jasu a kontrastu a vyssf vykon a moznosti nastaveni 
oboustranneho smmam. Dalsf informace o instalaci softwaru TWAIN 
Commercial Scanjet 5590 naleznete v casti Instalace softwaru pro smmam 
na strane 1 . 

Kopirovdni pomoci podavace APD 

Chcete-li snimat vice predloh z podavace APD a odesilat je do tiskarny, pouzijte 
tlacitko Kopfrovat ( ). Vychozim nastavenim funkce kopfrovam je nastaveni, 
ktere bylo pouzito pri predchozfm kopfrovani. Chcete-li kopfrovat oboustranne, 
spust'te programu Spravce HP a klepnete na moznost Kopfrovat. V dialogovem 
okne Kopirovdni HP vyberte moznost Obe strany. Dalsf informace naleznete 
v casti Tisk kopif na strane 6. 
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Snfmdnf diapozitivu a negativu 



Tato cast obsahuje informace o nastavovani adapteru pro snfmanf pruhlednych 
predloh (TMA) a jeho pouzitf pri snfmanf diapozitivu a negativu. S adapterem 
TMA muzete snfmat diapozitivy nebo negativy o sfrce 35 mm. 

Tipy pro snimdni pruhlednych predloh 

• Chcete-li snfmat vetsf predlohy, nez jake umoznuje snfmat adapter TMA, 
umfstete pruhlednou predlohu na sklo skeneru, polozte na ni bfly papfr 
a snfmejte jako obvykle. 

• Pri snfmanf diapozitivu nebo negativu o sfrce 35 mm zvetsf software 
skeneru automaticky obrazek na priblizne 11 cm x 1 5 cm. Chcete-li 
konecny obrazek zvetsit nebo zmensit, nastavte merftko na pozadovanou 
velikost pomocf nastroje Zmenit velikost v softwaru skeneru. Skener 

pak bude snfmat predlohu se spravnym rozlisenfm a zvetsenfm pro 
zvolenou velikost. 

• Chcete-li pomocf adapteru TMA snfmat diapozitivy nebo negativy o sfrce 
35 mm, stisknete tlacftko SEJMOUT OBRAZEK (gjl^) na celnfm panelu 
skeneru nebo klepnete na moznost Sejmout obrazek v softwaru 
Spravce HP. 



Instalace adapteru TMA 

Adapter TMA obsahuje zdroj svetla, polohovacf sablonu a drzaky medif 
umistovane prfmo na sklo skeneru. Zkontrolujte, zda mate vsechny soucasti 
adapteru TMA. 




Soucasti adapteru TMA 

1 - Ochrana negativu pred svetlem 

2 - Drzdk negativu 

3 - Polohovacf sablona 

4 - Ochrana diapozitivu pred svetlem 

5 - Svetelny zdroj a drzdk diapozitivu 

Pripojeni kabelu adapteru TMA k pnslusnemu portu na skeneru 

1 Odpojte napajecf kabel od skeneru. 

2 Na zadnf casti skeneru vyhledejte kruhovy port pro pripojeni 
adapteru TMA. 
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Kapitola 3 

3 Uchopte kabel adapteru TMA za volny konec a pripojte ho ke konektoru 
tak, aby se sipka nachazela na hornf strane. 

4 Opatrne zasunte konektor do portu pro pripojeni adapteru TMA. 

Upozornem! Kabel do portu TMA netlacte silou. Pokud pouzijete 
sflu, muzete ohnout koncovku nebo poskodit vnitfnf vyvody. 

5 Znovu pripojte napajeci kabel. 




Kabel a port adapteru TMA 



Snimani diapozitivu a negativu 

Ke snimani standardnich diapozitivu nebo negativu o sfrce 35 mm pouzijte 
svetelny zdroj TMA a polohovaci sablonu. Pro negativy je nutny drzak negativu. 
Pri snfmanf mene nez tn diapozitivu je nutne pouzit ochranu diapozitivu pred 
svetlem. Pri snimani mene nez ctyf policek negativu je nutne pouzit ochranu 
negativu pred svetlem. 

Zahajeni procesu snimani 

1 Umfstete polohovaci sablonu na sklo skeneru a zarovnejte referencni 
znacky na nastavci se znackami na skeneru. 




Umistem polohovaaho ndstavce na sklo skeneru 

2 Vlozte diapozitivy nebo negativy do svetelneho zdroje adapteru TMA. 

Vlozeni diapozitivu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

1 Do drzaku diapozitivu na spodni strane svetelneho zdroje adapteru TMA 
zasunte nejvyse tfi diapozitivy. 

Pozndmka: Zkontrolujte, zda po umistem svetleneho zdroje TMA do polohy 
pro snimani smefuje leskla strana ke sklu skeneru. (Strana s emulzi se 
neleskne.) 
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Smmdm diapozitivu a negativu 



2 Pokud snfmate mene nez tri diapozitivy, vlozte za poslednf vlozeny 
diapozitiv ochranu pred svetlem. 




Vlozeni diapozitivu do drzaku s ochranou diapozitivu pred svetlem 



Vlozeni negativu do svetelneho zdroje adapteru TMA 

1 Vlozte pas negativu do drzaku negativu. 

Pozndmka: Zkontrolujte, zda po umfstenf svetleneho zdroje TMA do polohy 
pro snfmanf smeruje leskla strana ke sklu skeneru. (Strana s emulzf se 
neleskne.) 

Upozorneni! Negativy se mohou snadno poskodit. Dotykejte se 
pouze okraju pasu. 

2 Pokud snfmate pas negativu s mene nez ctyrmi snimky, vlozte za konec 
pasu ochranu negativu pred svetlem. Pri spravnem umfsteni pomahaji 
sipky na ochrane negativu pred svetlem. 

3 Drzak negativu zasuhte do drzaku diapozitivu na spodni strane svetelneho 
zdroje adapteru TMA. 




1 - Vlozte pas negativu do drzaku s ochranou negativu pred svetlem. 

2 - Drzak negativu zasunte do drzaku diapozitivu svetelneho zdroje adapteru TMA. 




Pozndmka: Drzak negativu je ulozen ve svetelnem zdroji adapteru TMA 
uvnitf drzaku diapozitivu. 

^^^^ 



Uzivatelskd pnrucka 




Kapitola 3 



Dokonceni procesu snimam 

1 Vlozte svetelny zdroj adapteru TMA do polohovaci sablony tak, 

aby diapozitivy nebo negativy smerovaly dolu. Kabel adapteru TMA 
by mel byt zastrcen do drazky na stejnem konci polohovaci sablony, 
jako jsou referencm znacky. 



Urn i stem svetelneho zdroje adapteru TMA do polohovaci sablony 

2 Stisknete tlacitko SEJMOUT OBRAZEK ( [^^) na celnim panelu skeneru. 

3 Na nahledu snfmaneho obrazku vyberte oblast diapozitivu nebo negativu, 
kterou chcete sejmout. Klepnete na uchyt, ktery chcete premistit, a tazenim 
upravte konecnou oblast snimani obrazku. 




Konecnd oblast snimdni 

Pozndmka: Informace o otaceni obrazku, upravach barvy ci velikosti nebo 
jinych zmenach obrazku naleznete v casti Upravy obrazku pri nahledu 

v napovede k softwaru Zpracovam fotografii a obrazku HP. 

4 Po dokonceni uprav obrazku klepnete na tlacitko Prijmout. 

Chcete-li svetelny zdroj adapteru TMA ponechat zapnuty dele nez po vychozf 
dobu, vyberte v softwaru moznost Prodlouzit dobu sviceni. Spust'te program 
Spravce HP a v nabfdce Nastavenf klepnete na prikaz Predvolby snimdni 
a potom vyberte kartu Kvalita a rychlost. 
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Pece a udrzba 



Tato cast obsahuje informace o peci o skener a jeho udrzbe. 

Obcasne cistern skeneru pfispfva k zajistenf optimalnfho vykonu. Rozsah 
potfebne pece zavisf na mnoha faktorech, mezi ktere patff frekvence pouzfvanf, 
typ media pouzfvaneho v podavaci APD a prostfedf. Pravidelne cistenf je tfeba 
provadet podle potfeby. 

Pravidelne cistenf a udrzba by mely zahrnovat vycistem skla skeneru, 
adapteru pro snfmanf pruhlednych pfedloh (TMA) a automatickeho 
podavace dokumentu (APD). 

Upozornem! Nevkladejte do skeneru pfedmety s ostrymi hranami. 
Mohlo by dojft k poskozenf skeneru. Pfed polozemm pfedlohy na 
sklo skeneru zkontrolujte, zda na pfedloze nem vlhke lepidlo, 
retusovacf barva nebo jine latky, ktere by se mohly prenest na sklo. 



1 Odpojte kabel USB a napajecf kabel od skeneru. 

2 Sklo skeneru cistete mekkym hadnkem, ktery nepoustf vlakna, na ktery jste 
nanesli neagresivm pnpravek na cistenf skla, a ususte suchym mekkym 
hadnkem nepoustejfcfm vlakna. 

Upozornenf! Pouzfvejte pouze pnpravek na cistenf skla. 
Nepouzfvejte brusne cisticf prostfedky, aceton, benzen ani 
tetrachlormethan. Tyto prostfedky mohou sklo skeneru poskodit. 
Nepouzfvejte izopropylalkohol, ktery muze na skle zanechat skvrny. 

Nenanasejte pnpravek na cistenf skla pffmo na sklo. Pri pouzitf 
nadmerneho mnozstvf muze pnpravek proniknout okraji skla do 
skeneru a poskodit ho. 

3 Po vycistem ke skeneru znovu pfipojte kabel USB a napajecf kabel. 

Pozndmka: Pokyny k cistenf spodnf strany skla skeneru naleznete 
na adrese www.hp.com/support. 



Adapter TMA cistete suchym a mekkym hadnkem. V pffpade potfeby adapter 
otfete hadffkem s malym mnozstvfm pffpravku na cistenf skla. 



Cistenf skla skeneru 
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Kapitola 4 

Cistern a udrzba adapteru TMA 

Automaticky podavac dokumentu (APD) vyzaduje pravidelne cistenf v zavislosti 
na intenzite pouzfvanf a typu pouzfvaneho media. Vycistete podavac APD 
cisticfm hadffkem HP na podavac ADP, kdyz se na obrazcfch sejmutych 
podavacem APD objevf svisle pruhy, kdyz jsou media vkladana do podavace 
APD zaprasena nebo spinava nebo kdyz pracujete v prasnem prostredf. 
Pouzfvate-li podavac APD nekolikrat tydne, je vhodne ho jednou mesfcne cistit. 
Skener cistete pravidelne podle potfeby. 

Cistenf podavace APD muzete provadet nasledujicfmi zpusoby: 

* Vlozenf cistidho hadnku do podavace APD 

* Cistenf okenka podavace APD 

* Rucni cistenf poddvacfch vdlcu 

Vlozenf cisticfho hadnku do podavace APD 

1 Uchopte obal hadnku v mfste zarezu a otevrete ho. Pfi otevfrani obalu 
postupujte opatrne, abyste neroztrhli hadnk, ktery je uvnitf. 

2 Vyjmete cisticf hadnk z obalu a rozlozte ho. 

3 Vybaleny hadrik vlozte do vstupniho zasobmku papiru. 

4 Stisknete tlacitko SEJMOUT DOKUMENT ( |^). 
Cisticf hadnk projde podavacem APD. 

Upozornenf! Nez budete pokracovat dalsfm krokem, nechejte 
komponenty po dobu dvou minut uschnout. 

5 Vlozte do vstupniho zasobmku papfru maximalne pet stranek predion. 
Nasnfmejte predlohy a zobrazte vysledky. 

6 Pokud se pruhy stale objevujf, opakujte kroky 3 az 5. 

Cisticf hadnk Ize k cistenf podavace APD pouzft maximalne petkrat. 

Pozndmka: Pokud se po pruchodu cisticfho hadrfku podavacem APD 
na sejmutych obrazcfch stale objevujf pruhy, meli byste vycistit okenko 
podavace APD. 



Cistenf okenka podavace APD 

Pokud se na sejmutych obrazcfch objevujf pruhy, muze tento problem vyresit 
vycistenf okenka podavace APD. Podle nasledujfcfch pokynu vyjmete pruhledne 
okenko podavace APD, vycistete ho a vlozte ho zpet do podavace. 

1 Odpojte napajecf kabel a konektor spojujfcf skener a podavac APD. 




2 Otevrete podavac APD a zvednete ho smerem vzhuru, tfm ho vyjmete 
ze skeneru. 
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Pece a udrzba 



Uvolnete okenko podavace APD. 

a. Na spodnf strane podavace APD vyhledejte pruhledne okenko, 
na kterem jsou modrozelene obdelmky. 

b. Stisknete jeden z uchytu vedle modrozeleneho obdelmku. 

c. Vytahnete modrozeleny obdelnik smerem k blizsf strane skeneru. 

d. Opakujte tyto kroky pro dalsi uchyt a modrozeleny obdelnik. 




Vyjmete okenko z podavace APD. 




Otrete pruhlednou plastovou plochu cisticim hadnkem HP na podavac 
APD nebo cistym suchym hadnkem, ktery nepoustf vlakna. Pfed vlozemm 
okenka zpet ocistete obe strany. Zkontrolujte, zda jsou obe strany suche 
a bez skvrn. 




Okenko podavace APD vlozte zpet na misto. 

a. Opatrne zvednete okraj velke sede plastove folie, ktera je pripojena 
na spodnf strane podavace APD. 

b. Pruhlednou stranu okraje dsteho okenka podavace APD zasuhte pod 
sedou plastovou folii. 

c. Zasuhte ciste okenko podavace APD dopfedu, dokud nezapadne 
na misto. 



Kapitola 4 

d. Zkontrolujte, zda je maly modrozeleny obdelnfk uprostred optickych 
zapadek pod sedou folif a nikoli nad ni. 




7 Umfstete podavac APD na skener. 

8 Pripojte konektor podavace APD ke skeneru a potom ke skeneru pripojte 
napajecf kabel. 

9 Pomocf podavace APD sejmete az pet dokumentu. Prohlednete si 
vysledky. Pokud se na sejmutych obrazcich stale objevujf pruhy, obrafte 
se na oddelem podpory zakaznfku spolecnosti HP. Pravdepodobne bude 
nutne objednat nove pruhledne okenko podavace APD nebo optickou 
sadu (C99 15-600 11). 

Rucni cistern podavacich valcu 

1 Otevrete poklop a zcela zdvihnete zeleny uchyt. Podavacf valce se musi 
nachazet v temef svisle poloze. 




Zdvihnuti zeleneho uchytu a odkrytf podavacich valcu 

2 Cisticfm hadrfkem HP na podavac APD vycistete vsechny podavacf valce 
a malou gumovou vyplh za valci. 

Pozndmka: Nemate-li k dispozici cistici hadnk HP na podavac APD, 
pouzijte hadnk, ktery nepousti vlakna, lehce navlhceny 
izopropylalkoholem. 

3 Otrenfm prostoru kolem male gumove vyplne odstrahte veskery 
papfrovy odpad. 

4 Sklopte zeleny uchyt a podavacf valce. 

5 Zavrete poklop. 
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Pece a udrzba 

Udrzba podavace APD 

Pokud casto dochazf k chybam pri podavanf, postupujte takto: 

1 Rucne vycistete podavacf valce. Dalsf informace naleznete v casti 
Cistern a udrzba adapter u TMA. 

2 Informace o fesenf problemu podavace APD naleznete v napovede online. 

3 Pokud problemy s podavamm pfetrvavajf, objednejte nahradnf valec 
(C9937-68001 ) a nainstalujte ho do automatickeho podavace papfru. 
Sada nahradnfho valce obsahuje mechanismus valce, oddelovacf vyplh, 
nove srouby oddelovacf vyplne a pokyny pro vymenu (dalsf informace 
naleznete v casti Objedndvdm spotrebniho materidlu pro udrzbu). 

Objedndvdni spotrebniho materidlu pro udrzbu 

Soucasti pro udrzbu Ize objednat online na adrese www.hp.com/support/ 
scannersupplies. Takove polozky, jako jsou napffklad cisticf hadffky HP na 
podavac APD nebo nahradnf valce podavace APD, jsou dostupne celosvetove. 



Uzivatelskd prfrucka 




Resenf problemu 



Tato cast obsahuje fesenf beznych problemu se skenerem, automatickym 
podavacem dokumentu (APD) a s adapterem pro snfmanf pruhlednych 
pfedloh (TMA). 

Problemy pri instalaci nebo nastaveni skeneru 

Tato cast obsahuje resenf problemu vzniklych pri instalaci a nastaveni skeneru. 

Kontrola poatace 

• Zkontrolujte, zda pocftac splhuje minimalnf pozadavky na system, ktere 
jsou uvedeny na krabici skeneru a v casti Problemy pri instalaci nebo 
nastaveni skeneru napovedy online. 

• Pokud na pevnem disku nenf dostatek volneho mfsta, odstrahte 
nepotfebne soubory nebo software nainstalujte na jinou diskovou 
jednotku. 

Pouziti opravneni spravce 

Pokud skener instalujete do podtace s operacmm systemem 

Microsoft® Windows® 2000 nebo Windows XP, pfihlaste se jako spravce. 

Prihlaseni spravce je popsano v napovede k operacnfmu systemu. 

Pouziti platne slozky 

Pokud behem instalace do podtace s operacmm systemem Microsoft Windows 
obdrzfte zpravu typu „Neplatny cflovy adresdr nebo „Neplatna slozka 
programu^, zfejme ke slozce nemate opravneni pro denf i zapis. 

Kontrola kabelu 



Typ kabelu 



Akce 



Napajecf 
kabel 



Napajecf kabel je pfipojen mezi skener a napajecf zasuvku. 

• Zkontrolujte, zda je napajecf kabel fadne pfipojen ke skeneru 
a elektricke zasuvce nebo pfepet'ovemu chranici. 

• Pokud je napajecf kabel pfipojen k pfepet'ovemu chranici, zkontrolujte, 
zda je chranic zapojen do zasuvky a ze je zapnuty. 

• Odpojte napajecf kabel od skeneru a vypnete pocftac. Po 60 sekundach 
napajecf kabel znovu pfipojte ke skeneru a zapnete pocftac (kroky je 
tfeba provest v uvedenem pofadf). 
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Resem problemu 



Typ kabelu 


Akce 


Kabel USB 


Kabel USB je pfipojen mezi skener a pocftac. 

• Pouzijte kabel, ktery byl dodan se skenerem. Jiny kabel USB nemusf byt 
se skenerem kompatibilnf. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB fadne pfipojen ke skeneru a k pocftaci. 

Dalsf informace o fesenf problemu s rozhramm USB naleznete na adrese 
www.hp.com/support. Vyberte svou zemi/oblast a pomocf nastroje hledanf 
vyhledejte temata tykajfcf se fesenf problemu s rozhramm USB. 


Uzivatele poatacu Macintosh: Pomocf nastroje Apple System Profiler 
zkontrolujte, zda je skener spravne pfipojen k pocftaci. 



Problemy pri inicializaci skeneru nebo problemy 
s hardwarem 

Tato cast obsahuje fesenf problemu vzniklych pfi inicializaci a problemu 
s hardwarem. 

Resetovani skeneru 

• Pokud pocftac pfi pokusu o pouzitf skeneru zobrazf zpravu typu 
„lnicializace skeneru se nezdafila" nebo „Skener nelze nalezt", 
pouzijte tento postup: 

a. Ukoncete program Snfmanf HP (pokud je spusten). 

b. Odpojte kabel pfipojujfcf skener k pocftaci. 

c. Vypnete skener odpojenfm napajecfho kabelu. 

d. Vypnete pocftac a po 60 sekundach jej opet zapnete. 

e. Pfipojenfm napajecfho kabelu skener znovu zapnete. 

f. Znovu pfipojte kabel pfipojujfcf skener k pocftaci (je-li to mozne, 
pouzijte jiny port USB v pocftaci). 

• Chybovy kod „00" zobrazeny na displeji LCD na celnfm panelu 
skeneru oznacuje, ze doslo k chybe pfipojenf pomocf rozhranf USB. 
Zkontrolujte, zda je kabel USB pevne pfipojen ke skeneru a k pocftaci. 

• Zkontrolujte, zda je kabel USB spravne pfipojen k zadnf casti 
skeneru. Symbol USB na konci kabelu (na konektoru) musf mffit 
vzhuru. Pfi spravnem pfipojenf se konektor USB zda byt mfrne 
uvolneny. Pfi nespravnem pfipojenf se konektor USB zda byt 
pfipojeny pfflis pevne. 

• Zkuste kabel USB pfipojit do jineho portu USB v pocftaci. 

Jestlize se inicializace skeneru stale nedaff, spust'te nastroj Repair (tyka se 
pouze poatacu s operacnfm systemem Windows). Dalsf informace o nastroji 
Repair naleznete v casti Skener prestal fungovat spravne. 



Uzivatelskd pffrucka 
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Kapitola 5 

Skener prestal fungovat sprdvne 

Pokud skener prestane snfmat, pouzijte nasledujfcf postup. Po kazdem kroku 
zkuste zahajit snfmanf a zjistete, zda skener pracuje. Pokud budou problemy 
pfetrvavat, pfejdete k dalsfmu kroku v pofadf. 

• Pravdepodobne je uvolneny nektery kabel. Zkontrolujte, zda jsou kabely 
USB i napajenf radne pfipojeny. 

• Odpojte napajecf kabel z napajecfho zdroje, vyckejte 60 sekund 
a pfipojte jej zpet. 

• Znovu spust'te pocftac. 

• V pocftaci mohlo dojft ke konfliktu softwaru. Pravdepodobne bude nutne 
znovu nainstalovat software Zpracovam fotografif a obrazku HP. To Ize 
provest tak, ze spustfte nastroj Repair (tyka se pouze pocftacu se systemem 
Windows). 

a. Klepnete na tlacftko Start, pfejdete na pnkaz Nastavenf a klepnete na 
polozku Ovlddad panely (v system u Windows XP klepnete na tlacftko 
Start a pak klepnete na pnkaz Ovlddad panely). 

b. Klepnete na panel Pridat nebo odebrat programy a vyberte polozku 
Zpracovam fotografif a obrazku HP. 

c. Klepnete na tlacftko Pridat ci odebrat nebo Zmenit (v zavislosti na 
pouzfvane verzi systemu Windows). 

d. Postupujte podle pokynu na obrazovce a pak klepnete na 
moznost Repair. 

• Nainstalujte skener do jineho pocftace. Tak zjistfte, zda je problem 
zpusoben pocftacem nebo skenerem. 

Pokud skener stale nepracuje, navstivte stranku www.hp.com/support nebo 
se obrat'te na oddelenf podpory zakaznfku spolecnosti HP. Dalsf informace 
o odborne pomoci naleznete v casti Podpora k produktum na strane 22. 

Dalsi informace o reseni problemu 

Pfi fesenf jinych problemu se skenerem muzete pouzft system napovedy. Chcete-li 
zobrazit napovedu, spust'te programu Spravce HP, klepnete na tlacftko 
Ndpoveda a potom na polozku Napoveda pro Skener HP Scanjet 5590. Tento 
system napovedy obsahuje informace o skeneru Skener HP Scanjet 5590 a take 
o vlastnfm softwaru Zpracovam fotografif a obrazku HP. 
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Digitdlm plochy skener HP Scanjet 5590 



Podpora k produktum 



Tato cast obsahuje informace o podpofe vcetne telefonnfch cfsel 
a webovych ad res. 

Web produktu a sluzeb pro telesne postizene 

Telesne postizenf zakaznfci mohou zfskat odbornou pomoc na webu 
www.hp.com/hpinfo/ community/ accessibility/ prodserv/. 

Web k produktum HP Scanjet 

Na adrese www.hp.com naleznete nasledujfcf informace: 

• tipy pro efektivnf a tvurcf vyuzitf skeneru, 

• software a aktualizace ovladacu ke skeneru HP Scanjet, 

• moznost registrace produktu, 

• objednavku bulletinu, aktualizace ovladacu a softwaru a upozornenf 
odborne pomoci, 

• moznost nakupu pffslusenstvf. 

Poskytovdni podpory 

Aby vam mohla spolecnost HP poskytnout co nejucinnejsf podporu, proved'te 
nasledujfcf kroky v uvedenem pofadf: 

1 Prostudujte elektronickou napovedu k softwaru a skeneru vcetne casti 
o fesem problemu. 

2 Vyhledejte odbornou pomoc na webu oddelem podpory spolecnosti HP. 
Mate-li pnstup k sfti Internet, muzete o skeneru zfskat mnoho dalsfch 
informacf. Na webu HP na adrese www.hp.com/support najdete 
napovedu k produktum, ovladace a aktualizace softwaru. Web oddelem 
podpory HP je k dispozici v techto jazycfch: anglictina, francouzstina, 
holandstina, italstina, japonstina, korejstina, nemcina, portugalstina, 
spanelstina, svedstina, tradicnf cfnstina, zjednodusena cfnstina. (Informace 
o odborne pomoci pro danske, finske a norske uzivatele jsou k dispozici 
pouze v anglictine.) 

3 Navstivte web elektronicke odborne pomoci pro zakaznfky spolecnosti HP. 
Mate-li pnstup k sfti Internet, obrat'te se na spolecnost HP prostfednictvfm 
elektronicke posty nebo navstivte web www.hp.com/support. Obdrzfte 
osobnf odpoved' od pracovnfka technicke podpory oddelem pece 

o zakaznfky. Podpora prostfednictvfm elektronicke posty je k dispozici 
v jazycfch uvedenych na tomto webu. 
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Kapitola 6 

4 Obrat'te se na mfstmho prodejce spolecnosti HP. Jestlize dojde k zavade na 
hardwaru skeneru, pozadejte o pomoc mfstmho prodejce spolecnosti HP. 
Behem omezene zaruky bude skener opraven zdarma. V pffpade opravy 
po uplynutf zaruky bude prodejcem uctovan servism poplatek. 

5 Obrat'te se telefonicky na stfedisko podpory produktu HP. Na nasledujfcfm 
webu najdete podrobne informace a podmfnky telefonicke odborne 
pomoci ve vasf zemi/oblasti: www.hp.com/support. Spolecnost HP se 
snazf neustale vylepsovat informacnf sluzby telefonicke odborne pomoci. 
Doporucujeme vam proto pravidelne navstevovat web HP, kde najdete 
nove informace o moznostech sluzeb a jejich poskytovanf. Pokud problem 
nelze vy resit zadnym z vyse uvedenych zpusobu, obrat'te se telefonicky 
na spolecnost HP v dobe, kdy s pocftacem nebo skenerem pracujete. 
Pro rychlejsf vynzenf mejte pfipraveny nasledujfcf informace: 

- cfslo modelu skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- vyrobm cfslo skeneru (je uvedeno na skeneru), 

- operacnf system pocftace, 

- verze softwaru skeneru (je uvedena na stftku disku CD-ROM skeneru), 

- zpravy zobrazene v dobe, kdy k problemu doslo. 

Podmfnky, za kterych je poskytovana telefonicka podpora spolecnosti HP, 
mohou podlehat zmenam bez pfedchozfho upozornenf. 
Nenf-li uvedeno jinak, je telefonicka podpora poskytovana zdarma po 
urcenou dobu od data zakoupenf produktu: 



Mista 


Doba telefonicke podpory 


Afrika 


30 dm 


Asie - Tichomorf 


1 rok 


Blfzky vychod 


30 dm 


Evropa 


1 rok (podrobnosti k jednotlivym 
zemfm/oblastem naleznete 
v nasledujfcfch tabulkach) 


Kanada 


1 rok 


Latinska Amerika 


1 rok 


USA 


1 rok 



Telefonicka podpora v USA 

Podpora je k dispozici jak po dobu trvanf zaruky, tak po jejfm uplynutf. 

Po dobu trvanf zaruky bude poskytovana bezplatna telefonicka podpora. Volejte 
na cfslo 800-HPINVENT (800-474-6836). 

Telefonicka podpora v USA je k dispozici v anglictine a spanelstine 24 hodin 
denne, 7 dm v tydnu (dny a easy poskytovanf podpory podlehajf zmenam bez 
pfedchozfho upozornenf). 

Po uplynutf zaruky volejte na cfslo 800-HPINVENT (800-474-6836). Za kazde 
poskytnutf pomoci vam bude na kreditnf kartu uctovan poplatek 25 USD. 
Pokud se domnfvate, ze je potfeba provest opravu produktu HP, zavolejte 
nejprve stfedisko podpory produktu HP, kde vam pomohou urcit, zda je 
nutny servism zasah. 
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Digitdlm plochy skener HP Scanjet 5590 



Podpora k produktum 

Telefonicka podpora v Evrope, na Blizkem Vychode a v Africe 

Telefonm cfsla na stfedisko podpory produktu HP a zasady poskytovam 
podpory se mohou menit. Na nasledujfcfm webu najdete podrobne 
informace a podmmky telefonicke odborne pomoci ve vasf zemi/oblasti: 
www.hp.com/ support. 



Alzirsko 


+213 (0) 61 56 45 43 


Bahrajn 


+973 800 728 


Belgie 


+32 070 300 005 (vlamsky) 


.L^o H7n ^nn nn/i (wnUncLi 
+oz u/u juu uu-+ ^vaionsKyj 


— v — — 

Ceska rGpublika 


+-+Z [\J) Z O 1 jU / j IU 


Dansko 


+45 70202845 


Egypt 


+20 02 532 5222 


Finsko 


+358 (0)203 66 767 


Francie 


+33 (0)8 36 69 60 22 (0,34 euro/min) 


Irsko 


+353 1890 923902 


Italie 


+39 848 800 871 


Izrael 


+972 (0) 9 830 4848 


Jizm Afrika 


086 000 10 30 (vJAR) 
+27-1 1 258 93 01 (mimo JAR) 


Lucembursko 


900 40 006 (francouzsky) 

onn /in r\r\i /»-» a »-»-»,->,-■ Lw\ 
vuu 4U uu/ (nemecky) 


— i 

Mad arsko 


, OA IC\\ 1 QQ9 1111 
+oO yJ) \ ooz 1 1 1 1 


Maroko 


, OT) 99/1 H/I7/I7 
+z 1 z zz4 U4/4/ 


Nemecko 


+49 (0) 1 80 5652 1 80 (0, 1 2 euro/min) 


Nizozemsko 


0900 2020165 (0,1 0 euro/min) 


Norsko 


+47 815 62 070 


Polsko 


+48 22 865 98 00 


Portugalsko 


+351 808 201 492 


Rakousko 


+43 (0) 820 87 4417 


Rumunsko 


+40 1 315 44 42 


Ruska federace 


+7 095 797 35 20 (Moskva) 
+ 7 812 346 79 97 (Petrohrad) 


Recko 


+30 10 60 73 603 


Saudska Arabie 


+966 800 897 1444 


Slovensko 


+421 2 6820 8080 


Spojene arabske 


+971 4 883 845 


emiraty 




r v i i 

bpanelsko 


+34 902 010 059 


Svedsko 


+46 (0) 77-1 20 4765 


Svycarsko 


+41 0848 672 672 (nemecky, francouzsky, italsky - 
ve spicce 0,08 CHF, mimo spicku 0,04 CHF) 


Tunisko 


+216 1 891 222 


Turecko 


+90 216 579 71 71 


Ukrajina 


+7 (380 44) 490-3520 


Velka Britanie 


+44 (0)870 010 4320 



Uzivatelskd prfrucka 
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Kapitola 6 



Telefonicka podpora v dalsich zemich/oblastech sveta 

Telefonm cfsla na stfedisko podpory produktu HP a zasady poskytovam 
podpory se mohou menit. Na nasledujfcfm webu najdete podrobne 
informace a podmmky telefonicke odborne pomoci ve vasf zemi/oblasti: 
www.hp.com/ support. 



Arn^ntinn 

/VI V_J C 1 1 1 1 1 1 \J 


+54 1 1 4778 8380 
0 810 555 5520 


Australie 


+63 (3) 8877 8000 (nebo mistni (03) 8877 8000) 


Brazilie 


0800 157751 
(11)3747 7799 


Cina 


+86 (21) 3881 4518 


Dominikanska 
republika 


1 800 71 12884 


Filipiny 


+ 63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hong Kong, SAR 


+852 2802 4098 


Chile 


800 360 999 


Indie 


1 600 447737 


I nnnnp<;ip 

I I IKJ Ul IColC 


+62 (21 \ 350 3408 


In mn i In 


0-800-71 1 2884 


JUL/UI 1 0 


0570 000 51 Wv laoonsku) 

+81 3 3335 9800 (mimo Japonsko) 


Kn nnnn 

1 \U 1 1 


+ 1 800 hninvpnt (npbo +1 800 474 6836^ 
+ 1 905 206 4663 (v oblasti Mississauga) 


Kolumbie 


01 800 011 4726 


Korejska republika 


+82 1588-3003 (Soul) 

0 80-999-0700 (mimo Soul) 


Kostarika 


0 800 01 1 0524 


Malajsie 


+60 1 800 805 405 


Mexiko 


01-800-4726684 
(55) 5258 9922 


Nigerie 


+234 1 3204 999 


Novy Zeland 


+64 (9) 356 6640 


Panama 


001 800 7112884 


Peru 


0 800 10111 


Portoriko 


+ 1 877 2320 589 


Singapur 


+65 6272 5300 


Stredni Amerika 
a Karibska oblast 


+ 1 800 71 1 2884 


Thajsko 


+66 (0) 2 353 9000 


Tchajwan 


+886 0 800 010055 


Trinidad a Tobago 


1 800 71 12884 


USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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Informace o predpisech a parametry 
produktu 



Tato cast obsahuje informace o predpisech a parametry produktu pro Skener 
HP Scanjet 5590 a jeho pnslusenstvf. 



Parametry skeneru (s podavacem APD, pokud je uvedeno) 



Ndzev 


Popis 


Typ skeneru 


Plochy skener s automatickym podavacem dokumentu (APD) 


Hmotnost vcetne 
podavace APD 


5,7 kg 


Vehkost vcetne 
podavace APD 


488 mm x 340 mm x 1 62 mm 


Snimaci prvek 


CCD (Charged-coupled device) 


Rozhrani 


USB 2.0 Hi-Speed 


Opticke rozlisem 


2 400 x 2 400 dpi (hardwarove) 


Volitelne rozliseni 


1 2 az 999 999 dpi (rozsifene) pri 1 00 % zmene velikosti 


Stridave napajeci 
napeti 


1 00-20 V 60 Hz - Severni Amerika 

200-240 V 50 Hz - kontinentalm Evropa, Velka Britanie, Australie 
1 00-240 V 50 Hz/60 Hz - ostatni casti sveta 


Spotreba energie 
a informace 
o predpisech 


Udaje o spotrebe, informace o zdrojfch napajenf a o predpisech 
naleznete v souboru regulatory_supplement.htm na disku CD-ROM 
se softwarem Zpracovam fotografii a obrazku HP. 




Vyrobek Skener HP Scanjet 5590 splnuje standard ENERGY STAR®. 
Jako ucastnik programu ENERGY STAR® spolecnost Hewlett-Packard 
prohlasuje, ze tento produkt splnuje podminky standardu ENERGY STAR® 
pro usporu energie. 


Parametry adapteru pro snimdni pruhlednych predloh (TMA) 


Ndzev 


Popis 


Typy medii 


Tfi diapozitivy o sffce 35 mm nebo jeden pas negativu o sirce 35 mm 


Kapacita medif 


Diapozitivy: tlousYka 1,05 mm az 1,9 mm a 49,8 mm az 50,8 mm 
na libovolne strane 


Rozmery 


287 mm x 84 mm x 50 mm 


Hmotnost 


346 g 
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Informace o predpisech a parametry produktu 



Nqzgv 


Popis 


Pozadavky na 
napajenf 


1 2,0 V ss, 575 mA, 6,9 W< (napajenf ze skeneru) 


Parametry automatickeho podavace dokumentu (APD) 


Ndzev 


Popis 


Rozmery 


475 mm x 320 mm x 92 mm 


Hmotnost 


2,46 kg 


Kapacita zasobniku 
papiru 


50 listu gramaze 75 g/m 2 


Maximalm velikost 
papiru 


Jednostranne snfmanf: 210 mm x 355,6 mm 
Oboustranne snfmanf: 210 mm x 304,8 mm 


Minimalnf velikost 
papiru 


Jednostranne snfmanf: 89 mm x 127 mm 
Oboustranne snfmanf: 1 27 mm x 1 27 mm 


Maximalm gramaz 
papiru 


90 g/m 2 


Pozadavky na 
napajenf 


1 ,0 A, 32 V, 32 W (napajenf ze skeneru) 

800 mA, 1 9 W (max.) 625 mA, 1 5 W (jmenovite) 


Parametry provozniho prostredi skeneru, podavace APD 
a adapteru TMA 


Ndzev 


Popis 


Teplota 


Provoz skeneru a adapteru TMA: 1 0 az 35 °C 




Provoz podavace APD: 1 0 az 30 °C 




Skladovanf: -40 az 60 °C 


Relativnf vlhkost 


Provoz skeneru, podavace APD a adapteru TMA: 1 5 az 80 %, 
nekondenzujfcf pfi 10 az 35 °C 




Skladovanf: az 90 % pfi 0 az 60 °C 



Moznost ndkupu pnslusenstvi 

Pffslusenstvf muzete zakoupit u mfstnfho prodejce nebo online na webu 
www.hpshopping.com (pouze v USA). Pokud se nachazfte v jine zemi/oblasti, 
navstivte web www.hp.com a vyberte vlastnf jazyk. Potom pfejdete na cast 
venovanou nakupu. 



Uzivatelskd prfrucka 
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